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Kit disponible en ledperf.com 
 

Modificación de un medidor de bombilla W1.2W  
(con leds azules) 

 
Paso 1: Baje el volante lo más bajo posible. A continuación, tire del tapón desenganchándolo de la parte inferior (1), y luego quitando 
las dos pinzas situadas debajo del mostrador (2) : 
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Paso 2: Con el destornillador torx, desatornille el tornillo de la parte superior del medidor y tire de él hacia usted. El medidor entonces 
viene fácilmente: 
 

 
 

Etapa n°3 : Desconectar el enchufe de la parte trasera del fondo del medidor con la pequeña palanca negra : 
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Paso 4: Coloque el medidor en un espacio de trabajo grande 
 

 
 

Etapa n°5 : Con el destornillador torx, desenroscar los pocos tornillos de la parte posterior del medidor: 
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Quitar el elemento de plástico negro : 
 

 
 
Paso 6: Retire las agujas con cuidado. Para ello, coloque un papel en la parte inferior del medidor para protegerlo y haga palanca con 
dos cuchillos en la base de la aguja. Forzarlo muy despacio. Cada aguja está anidada en un eje vertical. Por lo tanto, hay que tener cuidado 
de no torcer este eje vertical al retirar las agujas: 
 

 

Una vez que se hayan retirado todas las agujas, retire la parte inferior del medidor para ver qué bombillas deben cambiarse.  
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Están rodeados de un círculo verde aquí: 

 

 

Paso 7: Mire la parte posterior de la base del medidor a la luz, para comprobar si la base del medidor tiene una capa de color claro o no. 

Si las graduaciones son perfectamente transparentes, vaya directamente al paso 8. De lo contrario, siga las instrucciones que se indican a 
continuación.  

En la imagen de abajo se puede ver que el fondo del medidor tiene una capa naranja en la parte posterior: 
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Por lo tanto, es necesario eliminar esta capa de color lijando la parte posterior del fondo del medidor con un papel de lija muy fino: 

 

Resultado después del lijado : 

 

Antes del lijado Después del 
lij d  
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Etapa n°8 : Las bombillas W1.2W de los soportes negros deben ser sustituidas por leds T5 (azules, blancos o de cualquier otro color). 
Los leds se conectan directamente en los soportes originales. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna soldadura y el cambio es muy rápido. 

Estos leds están compuestos cada uno de 2 cms de leds similares a los leds que componen los mostradores de los vehículos modernos de 
hoy en día. Tienen el poder de iluminación y el ángulo de rayo perfectos para iluminar un metro. Estos leds T5 Efficacity están disponibles 
en www. Ledperf.com en esta dirección : 

http://www. ledperf.com/index.php?cPath=30_147 

En la parte posterior del medidor, retire las bombillas del soporte girándolas un cuarto de vuelta.  

La bombilla en el soporte cuando se retira: 

 

 
A continuación, separe la bombilla del soporte tirando de él: 

 

 
Entonces sólo tienes que poner el led T5 Efficacity en el soporte original en lugar de la bombilla y volver a poner el soporte en el medidor. 
Hazlo por todas las bombillas de tu elección.  

Bombilla W1.2W 
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