
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit disponible en ledperf.com 
 

Eliminar la corriente residual tras la sustitución de las 
bombillas por leds 

 
Los síntomas de este problema: 
 
Después de la sustitución de sus bombillas por leds (luz de techo, placa, etc...), puede observar en ciertos vehículos 
que los leds permanecen ligeramente iluminados incluso cuando el coche está cerrado. 
 
 
Las causas: 
 
Una corriente muy débil fluye en el vehículo, incluso cuando el coche está cerrado: esta es la corriente residual. 
Como las bombillas requieren una corriente de 12V para funcionar, no se encendieron con la corriente residual. Sin 
embargo, como el consumo de los leds es muy bajo, se encienden ligeramente debido a la corriente residual. 
 
La solución: 
 
Ponga una resistencia en paralelo a su led para que recoja la corriente residual. La colocación se realiza en 5 
minutos. 
 
Resistencias disponibles aquí : 
 
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_132roducts_id=361 
 
 
Importante : 

El objetivo de esta solución es puramente estético. Si no le importa la iluminación de la luz, puede dejar esta corriente 
residual sin ningún riesgo para su batería. 

Tenga en cuenta que durante la instalación, es aconsejable desconectar el fusible del elemento sobre el que se 
coloca la resistencia, para evitar un cortocircuito y por tanto un cambio de fusible. 



Ejemplo de instalación de una resistencia : 
 
 
Esta es una luz de techo en la que quitamos la bombilla original del transbordador: 
 

 
 
Este es el resultado una vez que el led está en su lugar: 
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Problema : El mismo coche cerrado, el led se mantiene muy ligeramente encendido: 
 

 
 
 
Por lo tanto, colocaremos una resistencia en paralelo para limitar esta corriente residual. Aquí está la resistencia: 
 

 
 

 
Es inútil soldar la resistencia. Simplemente colóquelo en contacto con el led. Ejemplo con un led de la lanzadera : 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Resistencia instalada en la lámpara de techo : 

+ - 

Resistencia 

Lanzadera de leds 
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En el caso de los leds T10, a veces también es necesario colocar una resistencia. Así es como se coloca esta 
resistencia: 
 
 

 
 
 

Un vistazo más de cerca: 
 

        

1ª pata del plomo contra la que 
poner una de las patas de la 
resistencia 

2ª pata del plomo contra la que 
poner la otra pata de la 
resistencia 

1er tramo 2ª etapa 
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Instalación de la resistencia en contacto con cada pata : 
 

 
 
 
Si se utiliza una Eficacia T10, la resistencia debe ponerse en contacto con dos contactos del led, pero sólo por un 
lado: 
 

 
 
 

1er tramo 

2ª etapa 

OK 
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No se debe hacer (conexión de la resistencia a cada lado del led de eficiencia): 
 

 
 
 
 
 

 
 

1er tramo 

2ª etapa 

Falso 
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Resultado una vez colocada la resistencia : 
 

 
 
 
 

Antes / Después (coche cerrado) 
 

 
 
 
 
Sepa también que los leds ODB libres de errores de nuestro sitio son también anti-corriente residual (por lo tanto sin 
adición de resistencia...): 
 
http://www. ledperf.com/index.php?cPath=30_124 
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